Paivays:

Edellinen paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

X KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta
(**) taytetaan joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1:

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1

Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi Abbrill
Tunnuskoodi 00708
REACH-rekisteréintinumero

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus sanallisesti Instrumenttien desinfiointiaine
Toimialakoodi (TOL) (*) G46
Kayttotarkoituskoodi (KT) (*) 39.1
Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen (*)

Kemikaalia kdytetaan vain yleiseen kulutukseen (*)

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokayttaja, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy
Osoite Kalliorannantie 4
Postinumero ja -toimipaikka 21310
Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka Vahto
Puhelin 022122200
Sahkopostiosoite info@hoitolatukku.fi
Y-tunnus (*) 2068356-6
1.4 Hatdpuhelinnumero

Kansallinen hatapuhelinnumero 09-471977 suora tai vaihde 09-4711 vaihde
Myrkytystietokeskus/HUS Tukholmankatu 17 Helsinki

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1

Aineen tai seoksen luokitus

1272/2008 CLP
Flam.Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 -H336
Skin irrit. 2 —H315

2.2

Merkinnat
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Paivays: Edellinen paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

Piktogrammi:
GHS02 GHSO07
Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H315 Arsyttaa ihoa.
Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammadlta/kipinoiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.

P261 Valta polyn/ savun/kaasun/sumun/hoéyryn/suihkeen hengittamista.

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista

piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P301+312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin, jos ilmenee

pahoinvointia.

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

PA3aineosan / aineosan nimi CAS-, EY- tai indeksinumero Pitoisuus

3.2 Seokset (**)

Aineen nimi CAS-, EY- tai REACH- Pitoisuus Luokitus
indeksinro rekisteréintinro

Isopropanoli (IPA) 67-63-0 84 % H225,H319,H336,

Kaliumhydroksidi (KOH) 1310-58-3 2% H315

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittaminen: Jos hengitysteissa esiintyy arsytysoireita, siirra altistunut henkilo raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa ota yhteytta

laakariin.
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Paivays: Edellinen paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

Silmakosketus: Huuhtele valittdmasti runsaalla vedelld usean minuutin ajan, poista piilolinssit mikali mahdollista. Tarvittaessa
ota yhteytta laakariin.

Ihokosketus: Riisu saastunut vaate ja huuhtele iho saippualla ja vedella.

Nieleminen: Huuhdo suu, jos altistunut henkild on tajuissaan.Al3 oksennuta. Ald anna tajuttamalle henkildlle mitd3n suun

kautta. Tarvittaessa ota yhteytta laakariin.

| 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Arsyttaa voimakkaasti silmid ja ihoa. HOyryt saattavat drsyttda hengityselimia. Saattaa aiheuttaa huimausta ja
uneliaisuutta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Vesi, hiilidioksidi, jauhe, vaahto

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Helposti syttyva neste ja hoyry. Syttymisldahteet pidettava kaukana. Hoyryn levidminen estettava tai jarjestettava
tehokas ilmanvaihto tai kdytettava hengityssuojainta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kuumuudelle altistuneet astiat viilennettava vesisuihkulla ja siirrettdava pois paloalueelta, mikali siitd ei koidu
vaaraa.

Kaytettava ylipainehengityslaitetta ja soveltuvaa suojavaatetusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Viltettava hoyryjen hengittamistd, aineen joutumista silmiin, ihoon tai suuhun. Kaytettava soveltuvaa
suojavaatetusta. Syttymislahteet poistettava. Huolehdittava ilmanvaihdosta.

| 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Vuototilanteessa estettava aineen paasy putkistoihin, viemareihin ja vesistoihin.

| 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Pienet vuodot: huuhdeltava runsaalla vedella. Suuret vuodot: imeytettava palamattomaan imeytysmateriaaliin.

| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilokohtaiset suojaimet, ks kohta 8.2.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojattava syttymislahteilta. Tupakointi kielletty. Valtettdva hengittdamasta hoyrya. Varottava aineen joutumista
silmiin tai iholle tai suuhun. Kayta suojavaatetusta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tiiviisti suljetuissa alkuperaisissa astioissa kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa
auringonvalolta.

73 Erityinen loppukdytto
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Paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

Edellinen paivays:

| KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

|81

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

IPA

200 ppm (500 mg/m3)/8 h
250 ppm (620 mg/m3)/15 min
KOH

5 ppm (7 mg/m3) 8 h

10 ppm (14 mg/m3) 15 min
HTP 2014/FIN

Muut raja-arvot

DNEL-arvot

PNEC-arvot

8.2

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasiteltdava hyvin ilmastoidussa tilassa. Silmahuuhdeasema tulee olla [aheisyydessa.

Silmien tai kasvojen suojaus
Varottava aineen joutumista silmiin.

lhonsuojaus

Kayta sopivaa suojavaatetusta.

Kasien suojaus

Kayta standardin EN374 mukaisia suojakasineita.
Hengityksensuojaus

Valta hoyryn hengittamista.
Termiset vaarat

Ymparistoaltistumisen torjuminen

Sailyta viiledssa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa auringonvalolta.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jadtymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut)

neste
voimakas
3,3-200 ppm (8,3 - 500 mg/m3)

-89 °C (IPA)
410 °C (KOH)
82 °C (IPA)
1327 °C (KOH)
12 °C (IPA)
2,2(IPA)

Sivu 4




Paivays: Edellinen paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

Ylin ja alin syttyvyys- tai rajahdysraja 2,1-13,5% (IPA)
HOyrynpaine 4,4 kPa (33 mmHg) 20 °C:ssa (IPA)
0 kPa 20 °C:ssa, haihtumaton (KOH)
Hoyryntiheys 2,1 (ilma=1)
Suhteellinen tiheys 0,79 (vesi=1) 20 ° C:ssa
Liukoisuus (liukoisuudet) liukenee veteen, alkoholeihin, asetoniin,

dietyylieeteriin, kloroformiin ja useisiin muihin
orgaanisiin liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi log Pow = 0,05 - 0,28; ei rasvahakuinen
Itsesyttymislampotila 399 °C

Hajoamislampétila -

Viskositeetti 2,43 mPa's @ 20° ASTM D445
Réjéhtévyys Ei pidets rajahtavana.
Hapettavuus -

9.2 Muut tiedot

Haihtuva

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

KOH reagoi sinkin, alumiinin ja tinan kanssa muodostaen vetykaasua. Reagoi ammoniumsuolojen kanssa
muodostaen ammoniakkia.

[10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaalissa huoneenlammadssa ja ohjeiden mukaisessa kaytossa.
[103 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.
[10.4 Viltettévat olosuhteet

Viltettava korkeita lampotiloja ja suoraa auringonvaloa. Rajahdysvaarallinen kuumennettaessa.

| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapot.

|10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei hajoa ohjeiden mukaisessa kadytossa.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Viliton myrkyllisyys
IPA
Suun kautta LD50>2000 mg/kg, rotta
lhon kautta LD50>2000 mg/kg, kani
Hengityksen kautta LC50>20 mg/l, rotta (8 h)
lhosydvyttavyys/arsytys

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista. Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/arsytys
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Paivays: Edellinen paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Hoyryt saattavat aiheuttaa paansarkya, vasymista, huimausta ja pahoinvointia.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Muut tiedot

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys
Tuotteen ei odoteta olevan ymparistolle vaarallinen. Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat
tayty.
| 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Haihtuu pintavedestd nopeasti ilmaan, jossa hajoaa. helposti biohajoava.
| 12.3 Biokertyvyys
Ei ole biokertyva.
| 124 Liikkuvuus maaperassa
Jos tuotetta joutuu runsaasti maaperdan, voi aiheuttaa maaperan saastumisvaaran.
| 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
| 12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Pienet maarat (desinfiointiallas) voi paastaa viemariin, isot maarat on havitettava paikallisten jatemaaraysten
mukaisesti. Ald kidyta tyhjid astioita uudelleen.

KOHTA 14: KULUETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

1219

| 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Isopropanoli

[143 Kuljetuksen vaaraluokka
maakuljetus 3, merikuljetus 3

[14.4 Pakkausryhma
Il

| 14.5 Ympdristévaarat
Ei.

| 14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle

| 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdann6ston mukaisesti
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Paivays: Edellinen paivays:

Kauppanimi / aineen nimi:

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -
lainsdadanto
EU-asetus N:o 1272/2008
‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla.

| KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon
Paivitetty Eu-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) mukaiseksi.

Lyhenteiden selitykset

Tietoldhteet
EU-asetus 1907/2006, Ova

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H315 Arsyttaa ihoa.

Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammalta/kipinoiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
P261 Valta polyn/ savun/kaasun/sumun/hoéyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineitid/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P301+312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin, jos ilmenee
pahoinvointia.

Tyontekijoiden koulutus

Katso etikettia tai tuotetiedotetta.
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